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Informace obsa�ené v tomto dokumentu jsou vlastnictvím spadajícím pod zákonnou ochranu intelektuálního vlastnictví proti
patentovému zneu�ití a neoprávnìnému kopírování a stejnì tak jsou chránìny specifickými smlouvami zaji��ujícími práva

a výhradního distributora  ( dále jako Výrobce) na ji� zmínìné informace.

Tento dokument a rovnì� informace v nìm obsa�ené nesmí být vcelku,èi èásteènì publikovány, reprodukovány nebo
zpøístupnìny tøetím stranám bez pøedchozího jednoznaèného písemného svolení Výrobce. Dále je pøísnì zakázáno pou�ívat
tento dokument a informace v nìm obsa�ené pro jiný úèel, ne� pro který byl zpracován.

Výrobce si vyhrazuje právo na zmìny v provedení nebo specifikaci výrobku bez pøedchozího upozornìní nebo následné
odpovìdnosti.

Poskytnuté informace pova�uje Výrobce za pøesné a spolehlivé. Zøíká se ov�em odpovìdnosti za následky jejich vyu�ití
tøetími stranami a jejich práva, pokud by k tomuto do�lo.

Jakékoliv  informace týkající se výkonu produktu uvedené v tomto dokumentu jsou pova�ovány pouze za informativní a
nejsou pøímou, èi nepøímou zárukou jeho parametrù v budoucnu. Jediná záruka daného standardu je Výrobcem uvedena v
kupní smlouvì nebo potvrzení objednávky.

Tento dokument mù�e obsahovat chyby tisku rùzného typu. Výrobce za nì nepøebírá odpovìdnost, pokud nejsou specificky
uvedeny v kupní smlouvì nebo potvrzení objednávky. Informace zde uvedené jsou pravidelnì aktualizovány a zmìny jsou
zahrnovány v následných edicích. Objevíteli chybu, oznamte to, prosím, Výrobci. v�echny specifikace jsou uvedeny s
výhradou zmìny bez pøedchozího upozornìní.
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Vítejte v systému SOS3000.
Díky  úsilí a mno�ství nápadù, jsme vytvoøili systém pru�ný a snadno ovladatelný. SOS 3000 umo�òuje,  aby  po�adavky
bezdrátový komunikaèní systém byly pøizpùsobeny po�adavkùm Va�í organizace.

Tento u�ivatelský manuál poskytuje úplný popis mo�ností a obsluhy komunikaèního systému SOS3000 vèetnì programování
volacích tlaèítek a retranslaèních  nebo centrálních jednotek

Systém SOS 3000 patøí do skupiny komunikaèních systémù Pacient  sestra hojnì u�ívaných ve zdravotnických zaøízeních.
Funkce systémù pokrývají potøeby v�ech zdravotnických zøízeních a zaøízeních sociálních slu�eb, mezi které pøevá�nì  patøí
nemocnice, léèebny dlouhodobì nemocných, domy pro seniory, domy s peèovatelskou slu�bou rehabilitaèní zaøízení a pod.
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Stránka se pøipravuje
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Následující stránky nabízejí kompletní informaci o obsluze a programování  bezdrátového komunikaèního systému
SOS 3000. Tento systém je ve star�í terminologii nìkdy oznaèován jako Svìtelné volání pacient sestra a slou�í k
optické signalizaci rùzných volání:
1. �ádosti (volání) klienta zaøízení, který potøebuje pomoc
2. �ádosti (volání) zdravotnického personálu navzájem
3.�ádosti (volání) z nebezpeèných prostor jako jsou koupelny, WC a pod.

Systém dále umo�òuje signalizaci rùzných událostí, které nemusí pøímo souviset s péèí, kterou zaøízení svým klientùm
poskytuje:
4. Signalizace z výtahu
5.Signalizace ode dveøí
6.Signalizace nìkterých technických stavù

SOS 3000 signalizuje volání vý�e uvedených stavù servisnímu personálu zdravotnického zaøízení pomocí displejù  s
aktustickou návì�tí, malých pagerù nebo zaøízení jiných výrobcù, které je mo�né pøipojit k SOS3000 pøes rozhraní
ESPA.  4.4.4.
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Popis zaøízení SOS3000            2 U�ivatelský manuál SOS3000
Jednotlivé èástí

○ Vyrobeno z ABS
○ Rozmìry 254 x 204 x 52mm
○ LED displej vý�ky 57mm
○ Sériové rozhraní pro tiskárnu,pager a
Pbx

○ Pracovní kmitoèet 433 MHz
○ Napájení 12V, sí�ový adaptér
○ Zálohování akumulátorem, doba
zálohování min 6 hod

○ Signalizace vybití baterie tlaèítek
○ Mikroprocesorové øízení

Retranslaèní stanice
○ Jako Centrální jednotka bez sériových
rozhraní

○ Opakuje volání tlaèítek

○ Vyrobeno z ABS
○ Rozmìry 82 x51 x 15mm
○ LED displej vý�ky 57mm
○ Akustická a optická
signalizace volání

○ Lithiová baterie s výdr�í min
2 roky

○ Signalizace slabé baterie
○ IR senzor pro nulovací
tlaèítko a programátor

○ Vysílací výkon 10mW

○ Vyrobeno z nerezu
○ Rozmìry 60 x 10 mm
○ Barva støíbrná
○ Krou�ek na klíèe
○ Asistenèní volání pøes IR port
○ ID pro identifikaci personálu



○ Jako volací tlaèítko
○ Navíc je opatøeno dr�ákem na
zeï a �òùrkou

○ Alfanumerický displej
○ Masivní pouzdro z umìlá hmoty
○ Rozmìry 80 x 38 x 19 mm
○ Váha 80g vèetnì akumulátoru.
○ Pamì� pro 20 událostí
○ Ukazatel stavu akumulátoru.
○ Ochrana proti nechtìnému vypnutí
○ Ovládání jedním tlaèítkem
○ Napájení dostupným akumulátorem.

○ 12V sí�ový adaptor
○ Nabíjení indukèní smyèkou
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○ Vyrobeno z ABS
○ Rozmìry 120 x 60 x 25mm
○ Barva svìtle �edá
○ Svorky pro
3 bezpotenciálové kontakty

○ Akustická a optická
signalizace nulování a
asistenèního volání pøes IR

○ 9V baterie s výdr�í 2 roky
○ Signalizace slabé baterie
○ Vysílací výkon 10 mV
○ Stabilita kmitoètu +/ 3kHz

○ Vyrobeno z ABS
○ Rozmìry 120 x 60 x 25mm
○ Barva svìtle �edá
○ Snadná výmìna baterie
○ Zadání èísla pomocí tlaèítek
○ 9V baterie s výdr�í 4 roky
○ Akustická signalizace
programování

○ Automatické vypnutí
○ Programování pøes IR
○ Pou�itelné pro v�echny
komponenty SOS3000

○ Vyrobeno z kvalitního hliníku
○ Rozmìry 164 x 104 x 60mm
○ Barva pøírodní Al
○ Napájení externím adaptérem
○ Max.pøíkon 22W, IP20
○ Zálohování PbGel
akumulátorem  s dobou
zálohování min  6 hodin

○ Kapacita 1000 pagerù
○ Délka zprávy max..8 znakù
○ Druh vysílání binárnídigitální
○ Rozhraní RS232 a RS485,
protokol ESPA 4.4.4.

Popis zaøízení SOS3000            4 U�ivatelský manuál SOS3000
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SW pro vyhodnocení
událostí,èasových sledù a jejich
dokumentace

○ Kontrola personálu
○ Reakèní èasy
○ Nastavení frekvence
vyhodnocení

○ Pro OS do Win7 s právy
administrátora

○ Ulo�ená data na HDD

Druh volání

Místo volání
Patro, Lù�ko, Pokoj

Signalizace  napájení:
LED bliká: z baterie
LED svítí: ze sítì
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Minimální konfigurace systému obsahuje Centrální jednotku nebo
retranslaèní jednotku s displejem, volací tlaèítko nebo tahové tlaèítko a nulovací tlaèítko.

Klient pøivolá pomoc personálu stiskem volacího tlaèítka (typ volání 1). Pro kontrolu
správného stisku hmatníku volacího tlaèítka zazní krátká akustická návìst (píp) a krátce se
rozsvítí èervená LED na tlaèítku.

Personál je je upozornìn na volání klienta informací na displeji. Displej
má ètyøi pozice. Na první pozici je zobrazen druh volání:
1  volání klienta z volacího tlaèítka
2  asistenèní volání
3  volání z tahového tlaèítka z WC nebo koupelny
Dal�í druhy volání (49) se li�í dle dané implementace
Pozn.: na zobrazeném obrázku je vidìt volání klienta z místnosti 696

Reakcí personálu zdravotnického zaøízení musí být pøíchod do místnosti volajícího klienta (v
na�em pøípadì 696) v a vynulování volání pomocí nulovacího tlaèítka. Rekèní doba personálu
je dána  provozním øádem daného zdravotnického zaøízení.
Nulovací tlaèítko je nutno namíøit na IR senzor volacího tlaèítka ze vzdálenosti cca 2cm a
stisknou nulovací hmatník Po té zmizí informace z displeje.
V pøípadì, �e  personál zjistí, �e  �e situaci sám nezvládne mù�e si pøivolat pomoc (asistenci)
lékaøe nebo druhé sestry dle provozního øádu daného zdravotnického zaøízení. Asistenèní volání se aktivuje
obdobnì jako nulování, pouze na nulovacím tlaèítku je po zamíøení na volací tlaèítko nutno stisknout asistenèní
hmatník.

Funkce a obsluha SOS3000             6 U�ivatelský manuál SOS3000
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 je na displeji signalizováno jako událost 2. Nulování Asistenèního volání je shodné s nulováním volání klienta

Volání z koupelen a WC se provádí pomocí tahových tlaèítek. Je v podstatì identické s voláním klienta a je
personálem zdravotnického zaøízení stejnì obsluhováno. Pouze reakèní doba mù�e být dle provozního øádu daného
zdravotnického zaøízení nastavena jinak, nebo� toto volání má jinou naléhavost.

Je shodné s nulováním volání na stranì 6.

V systému SOS3000 mù�e být integrována jedna Centrální jednotka, max. 16 retranslaèních jednotek a 65.000
volacích zaøízení (volací tlaèítko , tahové tlaèítko, technická sada)
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Systém pro vyhledávání osob  paging

Základní konfigurace systému SOS3000
lze roz�íøit o Systém vyhledávání osob
nazývaný jako Paging.
Systém vyhledávání osob e skládá z
vysílaèe pageru a kapesních pøijímaèù.
Kterých lze do systému zaøadit max.
1000.
Nedílnou souèástí ka�dého kapesního
pøijímaèe by mìla být nabíjeèka.
Pgerry se dodávají ve dvou barvách. Modré a �luté pro den a noc. Pávì nepou�ívaný pager má být ve dne (v noci) v
nabíjeèce. Nabíjeèka pracuje na indukèním principu a nemá tudí� �ádné pøipojovací kontakty. Po zasunutí do
nabíjeèky je pager vypnut.

 Práci s kapesním pøijímaèem zaèínáme jeho vyjmutím z nabíjeèky a zapnutím.

 Provedeme del�ím stiskem ovládacího tlaèítka (> 1sec). Pager pípne a na displeji se objeví nápis �

Volání na pageru se zobrazí typem volání  následované èíslem pokoje.
Typ volání se zobrazuje slovnì:
1  volání
2  assist.
3  WC/koup
Èíslo pokoje je naprogramováno ve volacím zaøízení 
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Systém pro vyhledávání osob  paging

Vypnutí kapesního pøijímaèe lze provést pouze jeho vlo�ením do nabíjeèky.
Jiným zpùsobem nelze kapesní pøijímaè vypnout. Správná zasunutí pageru do
nabíjeèky a pøipojení nabíjeèka do sítì 230v je signalizováno blikáním
indikátoru stavu akumulátoru. Viz obrázek na stranì 10.

Vkládejte nepou�ívaný pager do nabíjeèky pravidelnì. Zabráníte tím pøedèasnému
opotøebení akumulátoru.
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Systém pro vyhledávání osob  paging

Pro pøíklad ze strany 6 se na displeji pageru
zobrazí:

Po té, co personál volání standardním zpùsobem
vynuluje zobrazí displej pageru zprávu�

Kapesní pøijímaè má 20 míst pro ukládání
pøijatých zpráv.
Jsou oznaèeny
Pamì� pracuje v re�imu �First In/First Out�, co�
znamená, �e pøi pøíjmu zprávy èíslo 21 je
nejstar�í zpráva vymazána.
Ve zprávách lze jednodu�e listovat  krátkým
stiskem ovládacího tlaèítka.

.
Poslední verze pagerù jsou vybaveny firmwarem pro nastavování hodnot v Pagerù. Tento re�im
je urèen výhradnì pro technický personál pro�kolený výrobcem. Zmìna jakýchkoliv hodnot v
tomto re�imu mù�e vést nefunkènosti kapesního pøijímaèe  pageru.
V pøípadì, �e pøi neuvá�ené manipulaci s kapesním pøijímaèem  pageren se na displeji objeví
nápis:

je tøeba krátkým stiskem ovládacího tlaèítka tento re�im opustit. Pager se vypne.

Budoucí vyu�ití

Stav akumulátoru

Poøadové èíslo
události

Ovládací tlaèítko
LIST/ON

Popis události

Místo volání
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K programování v�ech volacích zaøízení (volacích a tahových tlaèítek, technické sady)
se pou�ívá Programovací pøístroj.
Programovací pøístroj má dvì ovládací tlaèítka umístìná dole pod displejem. Vlevo je
<Enter> a  a vpravo <Up>.

Pøístroj zapneme stiskem libovolného tlaèítka

Tlaèítkem <Enter> vybereme  jednu ze tøí pozic, kterou chceme mìnit. Zvolená pozice
bliká. Opakovaným stiskem tlaèítka  <Up>  nastavíme hodnotu pozice. Je mo�né
nastavit jedenu èíslic 09 a znaky AF. Pomocí  tlaèítka <Enter> pøejdeme na
následující pozici.
Nastavíme hodnoty v�ech tøí pozic na po�adovanou hodnotu (napø. 142)
Po nastavení tøetí pozice a stisku <Enter> se dostaneme do stavu, kdy na displeji �ádný znak
Nebliká. Programovací pøístroj je pøipraven k odeslání nastavené hodnoty do zaøízení

Enter   Up

Programování volacích zaøízení by mìla provádìt pouze osoba s potøebnými znalostmi a dokonale
seznámená provozním øádem a nasazením systému v daného zdravotnickém zaøízení. Nesprávné
nastavení èísla volacího zaøízení mù�e vést k jiné funkci zaøízení ne� pøedpokládá provozní øád.
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Pøipravený programovací pøístroj namíøíme ze vzdálenosti cca 2cm na  IR senzor tlaèítka a stiskneme  <Up>,
èím� ode�leme nastavené údaje do volacího zaøízení. Volací zaøízení potvrdí pøijetí dat z programovacího
zaøízení krátkým akustický signálem a bliknutím èervené LED stejnì jako u nulování volání na str. 6.

Pøístroj není potøeba vypínat, se vypne automaticky po krátké dobì neèinnosti.

Nìkteré volací zaøízení umo�òují programovì nastavit druh volání, který se zobrazuje na první displeje centrální
jednotky, retranslaèní jednotka (viz strana 5) nebo pageru (viz strana 8). Více o Druhu volání naleznete na stranì
6 v kapitole �Volání klienta.
Nastavení druhu volání v takovémto volacím zaøízení provedeme následujícím zpùsobem:

1. Na programovacím pøístroji nastavíme hodnotu nFF, kde n je èíslo druhu volání (nejèastìji 1,2,3)
2. Tuto hodnotu ode�leme 2x po sobì do programovaného volacího zaøízení. Interval mezi prvním odesláním
    a druhým odesláním nesmí pøesáhnout 500ms (viz Programování volacího zaøízení na stranì 12).

Programování druhu volání by mìla provádìt pouze osoba s potøebou kvalifikací. �patná
nastavení druhu volání mù�e vést k nesprávné funkci zaøízení
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